
Série AS/ML

Iluminação

industrial LED



Série AS - Iluminação Industrial LED

Vantagens
�� Poupanças de energia substanciais
�� Diminuição considerável dos custos de manutenção
�� LEDs de longa duração (aproximadamente 60.000 horas)
�� Melhor reconhecimento de cores através do uso de luz branca

Aplicações:
�� Iluminação de edifícios 
�� Iluminação de corredores, parques de contentores, passagens 
inferiores, locais públicos, recintos fabris, estações, 
plataformas, postos de gasolina, etc...

�� Adequado para uso interior e exterior
�� Iluminação de grandes áreas
�� Também aplicável como projetor móvel de tecnologia LED .

Características:
�� Iluminação em tecnologia LED
�� Baixa produção de calor
�� Dissipador integrado com suporte de montagem
�� Alimentação a 230 VAC
�� Completamente livre de zumbidos e de cintilação
�� Sem necessidade de manutenção
�� Livre de poluentes (sem resíduos perigosos, sem mercúrio)
�� Alta resistência a choques e vibrações
�� Sem radiação UV (conservação de insetos noturnos)
�� Produto “made in Germany”

LTAS - 20/1 LTAS - 40/1 LTAS - 60/1 LTAS - 100/1

Consumo de Energia�
(230 VAC)

20 W 40 W 60 W 100 W

Fluxo Luminoso 1.700 Lúmen 3.400 Lúmen 5.200 Lúmen 7.800 Lúmen

Eficiência Energética 80 lm/W 80 lm/W 80 lm/W 80 lm/W

Temperatura de Cor 5.250-6.250 K 5.250-6.250 K 5.250-6.250 K 5.250-6.250 K

Característica 120º 120º 120º 120º

Duração dos LEDs�
(horas)

60.000 60.000 60.000 60.000

Dimensões 150X150X65 mm 273X200X80 mm 273X200X80 mm 273X200X80 mm

Peso Aprox. 3 kg Aprox. 7 kg Aprox. 7 kg Aprox. 7 kg

Intensidade de�
Iluminação a 2 m

147 Lux 249 Lux 440 Lux 615 Lux

Intensidade de�
Iluminação a 4 m

36 Lux 62 Lux 104 Lux 163 Lux

Intensidade de�
Iluminação a 6 m

16 Lux 27 Lux 54 Lux 73 Lux

Índice de Proteção IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Gama de Temperaturas -25º .... +50º -25º .... +50º -25º .... +50º -25º .... +50º

Código de Encomenda:�
Branco - Frio

LTAS - 20/1 - CW LTAS - 40/1 - CW LTAS - 60/1 - CW LTAS - 100/1 - CW

Código de Encomenda:�
Branco - Quente

LTAS - 20/1 - WW LTAS - 40/1 - WW LTAS - 60/1 - WW LTAS - 100/1 - WW

Nota: A pedido, pode ser executado em versão Ex (antideflagrante)



Vantagens
�� Poupanças de energia substanciais
�� Diminuição considerável dos custos de manutenção
�� LEDs de longa duração (aproximadamente 60.000 horas)
�� Diferentes características de feixe luminoso

Aplicações:
�� Iluminação de edifícios e torres
�� Iluminação de corredores, parques de contentores, locais 
públicos, recintos desportivos

�� Utilização como iluminação de grua, iluminação industrial, 
etc...

�� Adequado para uso interior e exterior
�� Também aplicável como projetor móvel de tecnologia LED 

Características:
�� Iluminação em tecnologia LED
�� Baixa produção de calor
�� Dissipador integrado com suporte de montagem
�� Alimentação a 230 VAC
�� Completamente livre de zumbidos e de cintilação
�� Sem necessidade de manutenção
�� Livre de poluentes (sem resíduos perigosos, sem mercúrio)
�� Alta resistência a choques e vibrações
�� Sem radiação UV (conservação de insetos noturnos)
�� Produto “made in Germany”

Série ML - Iluminação Industrial LED - 

LTML - 140 - O LTML - 140 - W LTML - 140 - M LTML - 140 - P

Consumo de Energia�
(230 VAC)

155 W 155 W 155 W 155 W

Fluxo Luminoso 16.000 Lúmen 16.000 Lúmen 16.000 Lúmen 16.000 Lúmen

Eficiência Energética > 100 lm/W > 100 lm/W > 100 lm/W > 100 lm/W

Temperatura de Cor 5.250-6.250 K 5.250-6.250 K 5.250-6.250 K 5.250-6.250 K

Característica Oval Largo Médio Estreito

Duração dos LEDs�
(horas)

60.000 60.000 60.000 60.000

Dimensões 400X265X135 mm 400X265X135 mm 400X265X135 mm 400X265X135 mm

Peso Aprox. 15 kg Aprox. 15 kg Aprox. 15 kg Aprox. 15 kg

Intensidade de�
Iluminação a 10 m

510 Lux 216 Lux 680 Lux 1.710 Lux

Intensidade de�
Iluminação a 25 m

88 Lux 35 Lux 105 Lux 244 Lux

Intensidade de�
Iluminação a 50 m

31 Lux 10 Lux 29 Lux 75 Lux

Índice de Proteção IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Gama de Temperaturas -25º .... +50º -25º .... +50º -25º .... +50º -25º .... +50º

Código de Encomenda:�
Branco - Frio

LTML - 140 - O - CW LTML - 140 - W - CW LTML - 140 - M - CW LTML - 140 - P - CW

Código de Encomenda:�
Branco - Quente

LTML - 140 - O - WW LTML - 140 - W - WW LTML - 140 - M - WW LTML - 140 - P - WW

Nota: A pedido, pode ser executado em versão Ex (antideflagrante)
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Sede

Rua Gregório Lopes LT 1512 B,
1449 - 041 Lisboa Portugal
Tel.: 21 722 08 70 Fax: 21 726 45 50
Email: geral@tecnilab.pt

Filial

Travessa Monte da Bela, 48
4445 - 294 Ermesinde Portugal
Tel.: 22 906 92 50 Fax: 22 906 92 69
Email: porto@tecnilab.pt

www.tecnilab.pt


